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CC6051 Piko

Decoder type LokSound 5
Address 3
Manufacturer Bastiani
Project number CC6051
Project version 1

Key Function Sound slots Volume CVs Volume values

F0 Feux blancs

F1 Mise en service 1 259 128

F2 Ventilation forcée

F3 Compresseur forcé 5 291 128

F4 Fain à main 25 451 128

F5 2e pantographe 4 283 128

F6 Mode manoeuvre (+ feux blancs
de chaque cotés)

F7 Klaxon 1 ton 12 347 128

F8 Klaxon 2 tons 13 355 128

F9 Attelage 9 323 128

F10 Dételage 10 331 128

F11 Crissement rails 11 339 128

F12 Feux rouges de chaque cotés

F13 Feux rouges

F14 Eclairage compartiment
électrique

F15 Eclairage cabine

F16 Sifflet chef de gare 14 363 128

F17 Annonce départ très ancienne 31 499 128

F18 Annonce arrivée à Chambéry 3
jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)

18 395 128

F19 Annonce arrivée à Modane 3
jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)

20 411 128

F20 Crans sans arc électrique

F21 Mode muet

F22 Accélération sans crans

F23 Désactivation tachro

F24 Flash manuel



F25 Not in use

F26 Not in use

F27 Not in use

F28 Not in use

F29 Not in use

F30 Not in use

F31 Not in use


