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Description

Ce passage a niveau €
laiton est composé ddeux

demi-barrieres, ainsi que de
deuxfeux lumineux rouges
Vous pouvez utiliser ce P
sur un nombrequelconque
de voie y compris, voie
unique, voie double, mém¢
en courbe. Grace au
moteurs a fil a mémoire, le
mouvement des barrieres
est lent Il est indispensabl
de bien soigner la mise e
place pour obtenir u
fonctionnement le  plus
régulier possible.

Vous devez noter qu'il faut de la place sous la gdiavoie dessous les demi-barrieres pour metrmtgeurs
de commande
(en aucun cas,
Vous ne devez
mettre de

renvoi
d'angle). s
sont montés
verticalement
(7 cm).

ATTENTION : Vous devez faire tres attention en manpulant les demi-
barrieres, les tringles et les petites pieces useeen alu. C'est tres fragile.




Passaqge de voie

, Avant de coller les socles des demi
Largeur route R L
HO : $0mm N': 43mm barrieres, vous devez réaliseplessage de
voie pour la route, ainsi que les supports
pour les demi-barriéres.

HO: 37mm . -
N': 20 mm Entre les deux rails, vous pouvez utiliser

J— Bspice Rail - Travensée soit de la plaque en plastique, soit du balsa

—— HO: Smm N:3mm HO - 1.3mm N - Imm (bois léger qui se trouve dans les magasins

Voic HoN:'173,9mm‘ ' dg modélisme eF dans certains magasins de
-/ bricolage). Il esimportant que le niveau

HO : 15mm N : $mm supérieur du passage soit légérement en

_—|' dessous du dessus des rails. Il faut

également respecter la cbte entre le rail et
i le bord du passage pour que le train circule
N 43 mm sans probléme.

Ensuite, pour les deux cotés, vous pouvez utilesemémes
matériaux, et éventuellement de I'enduit. Il swgfisuite de
peindre le tout en gris (la teinte dépend de [|'@ge
revétement). Il est conseillé aussi de passer un g
peinture marron trés diluée avec une éponge pdur(sa
mieux d'utiliser de la terre a décor). Si vous soiglz faire
les bandes blanches, il est préférable de le faiemt la
pose des barrieres afin de ne pas risquer de Tesenken
passant la main a c6té.

Il est conseillé de mettre comme indiqué sur lest un

morceau de plastique ou de bois pour réaliser de stes

demi-barrieres. Au niveau des feux lumineux, il a'yien
de spécial, a part rattraper le niveau de la rett#u socle
avec de l'enduit (platre ou équivalent).

Pose des demi-barrieres

Le montage est trés simple. Vous devez tout d'abord
percer le trou pour le passagede la tringle de
commande. Normalement, il faut percer un trou de
diamétre 1.2mm qui traverse tout le plan de voie. Si
VOUS ne pouvez pas percer aussi petit (bois trajp du
VOUS pouvez percer un peu plus gros (maxi 2.5mm).
Mais vous devrez obligatoirement dans ce cas taiee
petite plague en contreplaqué ou plastique dur anec
trou de 1.2 mm qui sera collée aprés mise en glada
demi-barriere dessous le plan de voie.

Une fois le trou réalisé et ébavuré, il suffit dettre un
peu de collecyano sur la base du PN, magh aucun
caspres du trou de la tringle, et de le mettre esglan
essayant de mettre la barriere la plus parallessipke
au rail. Faites un essai sans mettre de colle dvant




Pose des feux lumineux

Le montage des feux consiste simplemergeécer un trou de 2.5
mm, puis a passer les deux fils avec la résistagtcayant la mise e
place de mettre un peu de colle cyano, colle a kapg&de ou colle
epoxy, et ensuite de mettre en place le feu poerdjune part il soit le
plus vertical possible, a la bonne hauteur (9mnHEéndu bas de Ia
pancarte, 4,9 mm en N), et que le feu soit orierdgés la route
(éventuellement en accentuant I'orientation solde est en courbe). |
est conseillé de vérifier l'effet en prenant undmux véhicules (pas
toujours a I'échelle).

Montage des moteurs de commande

Gabarit montage moteur PN

Vue du dessous Le montage des moteu} doit étre fait avec douceur,

car la tringle du passage a niveau est trés firmeisV
devez tout d'abord mettre la petite piéce en aliwmin

lazmi Axe tringle PN avec un seul trou, en passant Iia tige de commamde d
. _ PN par le trou comme indiqué sur la photo., vous
Tringle moteur e HO : 48 mm* devez ensuite appuyer sur la tige pour baisser la
\ NERY mmmni barriere et serrer tres légérement la vis avetefabtr
fournie. Ensuite, vous allez mettre en place leemot
grace aux deux vis fournies, ainsi que la deuxiéme
piéce en aluminium avec les deux trous, un petinet
14 mm plus gros & 90°. La piéce en alu doit &tre misplace
D 33 mm avant les deux vis de fixation.
. Vous devez vous aider du plan ci joint, pour awoie
Trou fixation idée des cotes pour limplantation du moteur par
moteur rapport a la sortie de la tringle du PN. Commesvieu

verrez dans le chapitre réglage, il sera peut étre
necessaire de rapprocher ou d'éloigner le moteur pa

* Cette valeur est approximative, et influence
le débattement de la barriére du PN,

rapport a la tringle.

Les deux vis de fixation sont indispensables
et doivent étre serrées normalement pour q
le moteur ne bouge pas (avant trou : 2,3 m

Il est conseillé pendant la mise en place de
brancher le moteur sur une alimentation ave
un interrupteur pour contréler le mouvemen
et vérifier qu'il est trés souple (il ne faut pas
que la tringle du PN frotte dans le trou, ni q
le moteur 'torde’ la tringle.

Cette phase est délicate car les tringles son
fragiles, il faut procéder avec minutie et
patience. De toute facon, si ce n'est pas OK
VOUS pouvez recommencer.



Réqglage des barrieres

Maintenant, vous devegler indépendammentchaque demi-barriére. I
est préférable d'avoir une alimentation avec ueriapteur a disposition (ou
un OPLOW ...). Vous devedésserrer les deux vis avec la clef BTR de
0.9mm fournie. Si vous ne pouvez pas voir en méme temps le PN ¢
moteur, vous devez demander a un aide pour legégla

Vis blocage

Piéce alu. /

Vous devez maintenapbusser la tringle du PN(doucement !) pour mettre en buté sous
la barriere parfaitement horizontale, puis vous devez mettre la butée  l€ plan de voie
(petite piéce alu) en contact avec le plan de \atiggrrer modérément la vis -l;> barriére

: s = . . orizontale
noire avec la clef btr. Vous devez vérifier plusgetdois en tirant puis en
poussant la tringle (n'oubliez pas de désserrerslale la deuxieme en alu
avant !) que la barriere se met bien a I'horizentpland la piece alu vient en
butée sur le plan de voie. Il sera peut étre néaesde parfaire le réglage
une fois le deuxieme réalis€.est la butée qui permet d'avoir la barriere
horizontale.

Puis vous devealimenter le moteur (voir cablage), vous
devez ensuite, doucement, poucer sur la tige poer lg
barriere devienne horizontal, puis sans bougerceaheke
légérement la tringle du moteur puis serrer ladéda grande
piece en alu. Vous pouvez alors tester le moteairbarriére
L — Vis blocage doit monter et descendre sans probleme majeueut ptre
trés légérement” necessaire de recommencer le réglage si besoinSese
/‘ T~ débattement est trop faible, il faut augmenteristadce entre
Grande piéce alu Tringle moteur le moteur et la tringle du PN. Si le débattementrep grand,
il faut rapprocher le moteur de la tringl@uand le réglage
est OK, la barriere est horizontale quand le moteurest
alimenté , et presque vertical (84° environ) quande
moteur est au repos.

Retouche de peinture

Il sera peut étre necessaire de faire des retouddg®inture sur le gris apres la pose. Vous aeet @ire
enlevé un peu la peinture en prenant le PN a lan.mRour information, vous pouvez utiliser la peistu
Humbrol N° 176 Mat.

Cablage, commande

Tout d'abord, le PN necessite uatmentation continu de 8 volts , filtrée (obligatoire). Les moteurs
consomment 0,4 A pour les deux, et les feux rolg@$ A pour les deux, soit une consommation maxemal
de 0,45 A..

Pilotage depuis Driving Railway

La commande sous Driving Railway est tres simglesuffit d'avoir un OPLOW (ou OPAIGTWO), et 2
sorties d'un MOOUT. Vous devez alors cabler suil@sthéma suivant.



OPLOW

0] (@)

MOOUT

Deux sorties disponibles

Ensuite, vous devez
paramétrerDriving

Railway en créant|

deux événements
(un pour la barriere,
'autre pour le feu
lumineux (car |l
clignote) comme
indiqué ci dessous
(exemple pour une
voie unigue (canton
6), avec le PN situé

a peu pres au
milieu), voir
manuel Driving

X

Bl Evenements/Accessoires/Tco

i~ Principal 1 OK
Numéro : Mode ® VraielFaux  Numérique [~ Désactive —
nnuler
Description  |PN n°1 - Barriere |

Alde
Numéro du canton ou est situé le BN

HEL R NT—— ]

I proste|
| Ganton e |:|

] I -

Conditions d'activation

Type

‘Canton j |Détecti0n globale

Sens marche |Avanttarridre >

Opération

[ Inverse

Type ‘ i
Sens marche

Opération

Actions a réaliser

Type |Physique | |Module 8 sorties v| Mode  [Marchetanat  v| Délai [ Jois
Adresse | 1n2p ~| sortie ' Mode [Fixe ~| >
|:| {~  Numér de Ia sortie ofi la barriére est connectée =i

Type: |Barriére automatique Lj Actions supplémentaires ‘ les

Railway - Annexe.




Et maintenant le paramétrage des deux feux cligi®{@ suffit d'indiquer

Bl Evenements/Accessoires/Tco z‘

Principal . oK

Numéro : Mode ® VraielFaux  Mumérique [~ Désactive % = I
nnuler
Description  |PN n°1 - Clignotant |

Conditions d'activation

Type  [Canton | [Détection globale | Ganton [ 6 | b ]

Sensmarche [avantarriere v ] i " Inverse
Opération  [Dernier v

Type  [Canto | [pétec = [Senton | _J |:|

Opération :
Actions & réaliser

Type |Physique v | |Module 8 sorties v| Mode  [marchelarrst  v| Délai |1 ] 0.1s

Adresse | 1828 | Sortie FI Mode Clignotement - :
|:| [~ Numéro sortie connectée atlx fenx rouges L [~ Invers

pas d lectromque supplé mentaire

Type: ‘Barriéreautomatique lJ Actions supplémentaires ‘

VOIE DOUBLE : Pour de la voie double, par exemple, canton& #étsuffit de modifier les
événements comme sulit : 1/
canton 6 :

\

I
canton 8 !

Voici maintenant un deuxieme exemple plus complasé sur le PN installé sur notre grand
réseau de démonstration en N.

B Evenements/Accessoires/Tco g‘
Numéro : D Mode ® VraielFaux  Numérique [~ Désactive

. Annuler
Description |PN n°1 - Barrier |
Aide
-~ Conditions d'activation

Type  |Canton v| |Détection globale ¥ Canton G | I:I

Opération Ou i

Type  |Canton | |Détection globale v | Canton | LJ I:I

Opération Dernier v] Test
Actions a réaliser

Type |Physique ~| |Module 8 sorties ¥| Mode  IparchelArrét v | Délai b ] 0.1

Adresse | 1828 :J Sortie Mode |Fixe j ’—_]
oo | - 5

Type: |Barriére automatique L‘ Actions supplémentaires ‘ [est




Bl Evenements/Accessoires/Tco

@ Vraie/Faux ¢ Numérique

[~ Désactive

X

Principal
Numéro : D Mode
Description ‘PN n°1 - Feux rouges|

| Annuler

-~ Conditions d'activation

Aide

Type | Canton

ﬂ |Détecti0n globale

Ll Canton

Sens marche ]Avant!arriére

Fl

| 6

E L]

[ Inverse

Ou ¥

Opération

Type | Canton

lJ |Détecti0n globale

L] Canton

Sens marche 1Avant!arriére

=

L]

jpo:o0:00_ |
8
[po:00:00_ ]

L]

[ Inverse

¥

Actions aréaliser

Opération

Dernier V]

-
r

Type |Physique

Adresse ‘ 1828

P =

ﬂ lModuIe 8 sorties

ﬂ Sortie

L] Mode

| MarchelArrét

S

Délai

I

|Clign0tement

&

[ E

=

Type: |Barriére automatique

B

Actions supplémentaires |

Comme dernier exemple, nous allons comme pourdmigr cas supposer que le PN est sur le cantdn 6, e

gu'il y a un canton 4 avant, et 2 apres. Nous statgsimplement que le feu clignotant s'allumepesmier
des que le train arrive sur le canton 2 ou 4, balaiere ne se baisse seulement quand le traguetd canton
6 (comme dans le premier exemple). Il faut simpletmeodifier I'événement qui gére le feu rouge comme

cela.

Ml Evenements/Accessoires/Tco

Conditions d'activation OK
Type j ‘Détection globale j Canton 2 _v:l l:l m
Sens marche  |Avant/arriere hd ‘ [T [~ Inverse Aide
B Evenements/Accessoires/Tco
Principal \ = L]
Numéro : D Mode @ VraielFaux  Numérique [ Désactive — |:| N N
nnuler
Description  [PN n"1-Feuxro | 1
Aide !
Conditions d'activation // ‘ J \_‘
Type  |canton =] [Détection globale ¥ Canton 6 -] oo T E
\ 2
Opération  |Ou - / [owsen | - Inv
Type  |Canton | |pétection globale ~| Canton 4 | I:l
sensmarche avantiarrizre =] l:l i j= [ Inverse
Opération ou - Plus ... /‘ ‘
Actions a réaliser
Type |Physique ~| [Module 8 sorties »| Mode |pMarcheiarrst v | Délai 0.1s
Adresse | 1g28 ~| Sortie E Mode Qlignotement - =
pom ] r vers
Type: |Barriére automatique L] Actions supplémentaires ‘

Avec Driving Railway, les possibilités sont immesns8ans modifier le cablage, vous pouvez facilenasént

rapidement changer sous quelles conditions ladrardoit se baisser, et les feux doivent s'allumer.

Autres systémes

Vous devez consulter la notice de votre systen@ldeage en utilisant les informations de la comd&n
manuelle pour pouvoir piloter ce PN. Si votre systée permet pas la gestion du feu rouge, vouszdeve

utiliser un module clignotement.



Commande manuelle

La commande s'effectue a l'aide de deux interruptéau un seul si le PN et les feux s'activent é&mm
temps). Il est necessaire de disposer d'un modigleotant pour les feux (non utile avec Driving Ray).

Il est possible de remplacer l'interrupteur par efais bistable 'téléerupteur’ commandé par deux U8
avant le PN, et l'autre aprés, et de mettre un ains®us la locomotive. Cela devient difficile polerla voie
double, ou si le train recule ...

Garantie

Le PN posséde une garantie limitée (1 an). Les iedsont pas garanties en cas de destruction aoiine
tension trop élevée, soit par une alimentationctiér@pres avoir enlevé la résistance. La barré@nsj que les
tringles ne sont pas garanties. La garantie n@lgjaie pas si le PN a été démonté ou transforméarantie
ne s'applique pas si le PN est plié ou tordu. Lssent systématiquement testés plusieurs fois perda
phase de fabrication et avant la mise en boite.



